Mieszany system firmy Philips
do badan sercowo-naczyniowych

Opis funkcjonalny systemu Philips Allura CV20

PHILIPS

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.



2 Allura CV20

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.



Spis tresci

10

11

12

14

Najlepszy z dwéch swiatéow
Diagnostyka sercowo-naczyniowa
Niezawodnos¢ jak w zegarku

Szybki zwrot inwestycji

Zgodnosc¢ z istniejacy infrastruktura IT
Niska dawka promieniowania
rentgenowskiego dla pacjentow

i personelu

Wsparcie ludzi i programow

W pokoju badan

Informacje wyswietlane na ekranie
Modut geometrii

Modut obrazowania

Niezréwnane mozliwosci
dostosowania systemu do
wymogoéw uzytkownika

W sterowni

Konsola do przegladania

Modut WEACZANIA/
WYLACZANIA systemu

Jakos¢ obrazu potrzebna

w przypadku niskiej dawki
promieniowania rentgenowskiego
Dynamiczny detektor pfaski

Lampa rentgenowska MRM-GS 0410
Filtracja SpectraBeam

Ksztattowanie wiazki

Monitory

Zapis fluoroskopii

Funkcje integracji udoskonalajace
przebieg pracy

Interfejs obrazu DICOM
Informacje techniczne -

Modut geometrii

Pozycjoner ramienia C

System ochrony pacjenta BodyGuard
Stot pacjenta

Materac pacjenta

Kolumna sztywna zawieszenia

podsufitowego monitora

15

16

17

18

19

20

21

22

22

Informacje techniczne -
Interfejs uzytkownika
Interfejs uzytkownika w sali badan
Informacje wyswietlane na ekranie
Modut geometrii

Modut obrazowania

Interfejs uzytkownika w sterowni
Monitor danych

Planowanie badania
Przygotowanie do badania
Akwizycja obrazu

Przegladanie obrazu

Monitor do przegladania
Informacje techniczne -
Integracja

Archiwizacja danych

Informacje techniczne -
Detekcja obrazu

Dynamiczny detektor ptaski
Fluoroskopia

Fluoroskopia impulsowa

z przetaczaniem siatka

Podwadijne filtry klinowe
Fluoroskopia z subtrakcja znacznika
Informacje techniczne -
Przegladanie

Cyfrowa akwizycja
Czestotliwos¢ klatek akwizyciji
Pojemnos¢ pamigci

Kolorowy monitor LCD
Informacje techniczne -
Generowanie promieni RTG
Generator promieni RTG

Ksztattowanie wiazki

Lampa rentgenowska MRM-GS 0410

SpectraBeam

Kontrolka emisji promieniowania RTG

Informacje o dawce w czasie
rzeczywistym dostepne bez

odchodzenia od stotu

Informacje o dawce promieniowania

widoczne w sterowni
Informacje o dawce RTG w opcjach

raportu z badania

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Informacje techniczne -

Opcje

Elastyczne ramig zawieszenia
podsufitowego monitora

Obracanie stotu

Odchylanie stotu

Uchwyt do ruchéw panoramicznych
Lampa rentgenowska MRC 200 GS 0407
Rozszerzenie generatora promieni RTG
do mocy 100 kW

Subtrakcyjne sledzenie bolusa
Angiografia rotacyjna

Modut ekranu dotykowego (TSM)
Pakiety do analizy ilosciowej

Full Autocall

PhysioViewing

Raportowanie

Drukowanie w standardzie DICOM
Interfejs DICOM systemu RIS/CIS
Sygnat wideo o standardowej liczbie linii
Allura 3D-RA

StentBoost

Interfejs wstrzykiwacza kontrastu
Akcesoria

Ostona przed promieniowaniem
montowana do stotu

Ustugi dla klientow

Informacje techniczne -
Wymiary

Informacje techniczne -

Uktad sali

Allura CV20 3



Najlepszy z dwoch Swiatow
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W dzisiejszym, petnym wyzwan $wiecie, klienci

pragna uzyskac¢ jak najwiecej korzysci z zakupionego
sprzetu. System rentgenowski Allura CV20 firmy
Philips do zastosowan mieszanych oferuje elastycznosc,
pozwalajaca na wykonywanie najwazniejszych procedur
diagnostycznych i interwencyjnych w obszarze
kardiologii, radiologii oraz elektrofizjologii. Wybor opciji
pozwala na skonfigurowanie rozwiazania, ktére idealnie
odpowiada wszelkim potrzebom - od réznorodnych
zastosowan klinicznych po dostepny budzet. System ten
stanowi idealny zestaw rozwiazan dla wszystkich jego
uzytkownikow.

Diagnostyka sercowo-naczyniowa

Dzieki mozliwosci objecia catej dtugosci ciata pacjenta
system pozwala na wykonanie petnego zakresu badan
struktury naczyn. W toku procedur kardiologicznych na
uzyskiwanych obrazach system wyraznie przedstawia
drobne szczegdty i obiekty. Kompaktowa konstrukeja
systemu umozliwia uzytkownikom wykonywanie
obrazowania pod stromym katem u pacjentow o

Allura CV20

prawidtowej lub nietypowej budowie ciata. Unikalna
funkcja StentBoost firmy Philips pozwala na wizualizacje
stentow w tetnicach wiencowych w odniesieniu do
Swiatta naczynia w czasie rzeczywistym, co utatwia
implantacje stentu. Udoskonalony obraz lokalizacji stentu
zapewnia istotne korzysci kliniczne i ekonomiczne.
System Allura 3D-RA (angiografia rotacyjna) zapewnia
trojwymiarowa lokalizacje naczyn jamy brzusznej oraz
obwodowych, pomagajac w przeprowadzeniu procedur
wewnatrznaczyniowych.

Niezawodnos¢ jak w zegarku

Jak mierzy¢ niezawodnos¢? Jezeli przez caty dzien,
poczynajac od pierwszej procedury, sprzet nie wymaga
przerywania pracy, oznacza to jego niezawodnosc.
Uzytkownicy systemu moga liczy¢ na wysokowydajne
technologie, jak na przyktad trwate lampy rentgenowskie
firmy Philips, ktére umozliwiaja niemal nieprzerwang
prace oraz nasz detektor ptaski FD20, zapewniajacy stata
wysoka jakos¢ obrazu pomimo uptywu czasu i rzetelne
odwzorowanie struktur.




Szybki zwrot inwestycji

Dzigki systemowi Allura CV20 mozliwy jest wyzszy
zwrot inwestycji, uzyskiwany poprzez wykorzystanie
jednego systemu i jednego pomieszczenia do
przeprowadzania kardiologicznych i naczyniowych
procedur interwencyjnych. Philips pomaga zaoszczedzi¢
jeszcze wigcej. Ten montowany na podtodze system,
wyposazony w nowe podsufitowe zawieszenie
monitoréw mozna instalowac¢ w szybkim tempie. Nie
wymaga to zbednych i kosztownych modyfikacji sufitu.
Ogranicza to przestoje oraz ogolny koszt eksploataciji.
Ponadto nasze systemy wykorzystuja znang technologie
rentgenowska firmy Philips, ktora gwarantuje niezrownang
wydajnos¢, bedacg zrodtem dochodow.

Zgodnos< z istniejacq infrastruktura IT

Istnieje mozliwos¢ prostego podtaczenia systemu Allura
CV20 do systemu HIS lub RIS. System Allura CV20

jest w petni zgodny z systemem DICOM, totez idealnie

wpasowuje sie w istniejace procedury.

Niska dawka promieniowania rentgenowskiego
dla pacjentéw i personelu

Przyjazna dla pacjenta, nagradzana konstrukcja
opracowana przez firme Philips sprawia, Ze pacjenci

s3 bardziej odprezeni podczas badan. Program
DoseWise, umozliwiajacy wydajne zarzadzanie dawkami
promieniowania rentgenowskiego, pozwala na obnizenie
dawek promieni RTG, przyjmowanych przez pacjentéw
i personel medyczny podczas dtugotrwatych procedur.

Wsparcie ludzi i programoéw

Uzytkownicy systemu Allura CV20 ciesza si¢ ochrona,
jaka zapewnia znakomite wsparcie klienta firmy Philips.
Nasi pracownicy oraz elastyczne programy szkoleniowe,
serwis i nieprzerwana edukacja pozwola utrzymaé
funkcjonowanie placowki na optymalnym poziomie.

Na przyktad mozliwosci, jakie oferuje zdalna pomoc
techniczna, umozliwiaja okreslenie potencjalnych
probleméw, zanim spowoduja one nieoczekiwany
przestoj.

Zachecamy do skontaktowania sie z przedstawicielem
firmy Philips lub odwiedzenia strony internetowej www.
medical.philips.com, aby dowiedzie¢ si¢ wigcej na temat
systemu Allura CV20 oraz sposobu, w jaki moze on
przeksztatci¢ tradycyjny przebieg pracy.
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Wysokowydajna Detektor ptaski FD20 Montowane do podtogi Modut geometrii Modut obrazowania Stét pacjenta
lampa rentgenowska ramie C
MRM lub MRC
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Elastyczne zawieszenie podsufitowe monitordw z regulacjg wysokosci

Opcjonalny 19-calowy kolorowy monitor LCD

19-calowe kolorowe monitory LCD

19-calowy kolorowy 19-calowy kolorowy monitor LCD

monitor danych LCD do przegladania
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System Allura CV20 wykorzystuje technologie
opracowane z mysla o podwyzszeniu wydajnosci

personelu oraz oddziatu:

 Ustawienia zapewniaja zaawansowany stopien
mozliwosci dostosowania systemu do wymagan
uzytkownikow, ktorzy w ten sposdb moga tworzyc
pracownig procedur interwencyjnych doktadnie
odpowiadajacg indywidualnym potrzebom
i preferencjom.

* Interfejs uzytkownika oferuje zestaw intuicyjnych
elementdéw sterowania systemem oraz obstuge
wszystkich odpowiednich funkcji bezposrednio przy
stole pacjenta, zwigkszajac tatwos¢ korzystania
Z systemu.

* Integracja gwarantuje dwukierunkowa wymiang
informaciji.

Allura CV20

W pokoju badan

Informacje wyswietlane na ekranie

Ekran wyswietlany na monitorze referencyjnym
prezentuje szereg informacji, w tym wskaznik
promieniowania, parametry radiograficzne, rotacje i
angulacje potozen pozycjonera, pozycje stotu, wartos¢
SID (odlegtos¢ od zrédta do detektora obrazu), dawke
kermy powietrznej (moc i dawka skumulowana),
predkos¢ klatek oraz tryb fluoroskopii. Ekran
wyswietlany na monitorze do badan zawiera interfejs
uzytkownika pilota, uzywany w przypadku takich funkgji,
jak wybor serii i obrazow, predkosc¢ przegladania

i cyfrowy zoom.

Modut geometrii

Aby obstuga modutu odbywata sie w sposéb mozliwie
wygodny, modut geometrii mozna ustawi¢ po kazdej
stronie stotu pacjenta. Modut geometrii mozna ustawic
w pozycji pozwalajacej na intuicyjng obstuge przyciskow.
Umozliwia on sterowanie ptynnym ruchem stotu,
ustawianie wysokosci stotu, blokady uktadu obracania
stotu, SID oraz ustawianie pozycjonera.

Modut obrazowania

Podobnie jak w przypadku modutu geometrii, modut
obrazowania mozna umiesci¢ po kazdej stronie stotu
pacjenta, zachowujac mozliwos¢ intuicyjnej obstugi
przyciskéw. Modut obrazowania pozwala uzytkownikowi
na ustawienie przeston i klinéw, wtaczenie trybu
fluoroskopii zgodnie z ustawieniami, funkcji mapowania,
rozmiaru detektora i szerokosci wiazki. Przestony i kliny
mozna ustawiac na ostatnim zatrzymanym obrazie w
celu zapisania dawki promieniowania rentgenowskiego.
Oba moduty wyposazone sa w zdejmowang ostone,
ktora zapobiega przypadkowemu wtaczeniu systemu.

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.



Niezrownane mozliwosci dostosowania systemu
do wymogow uzytkownika

W sterowni

Konsola do przegladania

Wszystkie etapy badania zostaty zoptymalizowane
dzieki zaawansowanym technologiom, poczawszy od
planowania procedury, a skonczywszy na archiwizacji.
Wybér pacjenta i aplikacji klinicznej wystarcza do
petnego ustawienia systemu i przygotowania go do
przeprowadzenia procedury. Zamknigcie badania
powoduje automatyczne zapisanie obrazéw w wybranej
przez uzytkownika lokalizacji, podczas gdy rozpoczyna
sie nowa procedura. Zarzadzanie badaniami opiera

sie na szeregu czynnosci i obejmuje takie etapy, jak
planowanie badania, przygotowanie, akwizycje, przeglad,
raportowanie i archiwizacjg. Rézne okna umozliwiaja

réownoczesne wykonywanie kilku zadan, co podwyzsza

Opcjonalny modut TSM
wydajnos¢ pracowni.

Konsola przegladania sktada si¢ z kolorowego monitora
danych, przeznaczonego do zarzadzania danymi pacjenta
oraz informacjami o systemie, w tym parametrami
radiograficznymi. Monitor przegladania umozliwia
sprawne wyswietlanie i przetwarzanie koncowe. Istnieje
mozliwos$¢ opcjonalnego zainstalowania w sterowni
modutu ekranu dotykowego, stanowiacego dodatkowe
wsparcie w toku procedur.

Modut WELACZANIA/WYLACZANIA systemu
Modut ten wtacza i wylacza system. Jest montowany
na scianie, najlepiej oddzielajacej sterownig od pokoju
badan.

Allura CV20 9
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Jakos¢ obrazu potrzebna w przypadku niskiej dawki
promieniowania rentgenowskiego
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W systemie Allura CV20 zastosowano zaawansowane
algorytmy, detektor ptaski najnowszej generacji oraz
ceniony przez uzytkownikéw tor obrazowy firmy Philips,
dzieki czemu uzyskiwane obrazy cechuje najwyzsza
jakos¢ przy zastosowaniu niskiej dawki promieniowania
rentgenowskiego.

Dynamiczny detektor ptaski

Dynamiczny detektor ptaski firmy Philips pozwalajacy
uzyskac niemal catkowicie pozbawiony znieksztatcen
obraz z 14-bitowa gtebia barw cechuje wysoka
rozdzielczos¢ dzieki pikselom o rozmiarze 154 mikronow.
Lepsza jakos$¢ obrazu to wynik zwigkszenia o 73%
detekcyjnej wydajnosci kwantowej (DQE), zwtaszcza w
przypadku fluoroskopii z zastosowaniem niskich dawek
promieniowania rentgenowskiego. Pie¢ pdl widzenia
oferuje optymalny rozmiar obrazowania struktur
naczyniowych oraz sercowo-naczyniowych. Mozliwos¢
korzystania z dodatkowego $wiatta zapewnia obrazowanie
niemal pozbawione artefaktow dzigki ,wygaszeniu”
detektora, co prawie catkowicie eliminuje $wiecenie
obrazu podczas badan dynamicznych.

Lampa rentgenowska MRM-GS 0410

System Allura CV20 jest wyposazony w lampe
rentgenowska MRM 0410. Lampa MRM-GS stanowi
standardowy element systemu.

Filtracja SpectraBeam

Lampa rentgenowska MRM wspotpracujaca z
filtracja SpectraBeam umozliwia uzyskanie wyzszej
jakosci obrazéw oraz lepszej filtracji migkkiego

Allura CV20

promieniowania. SpectraBeam oferuje trzy poziomy
filtracji — odpowiadajacej warstwie miedzi do 1 mm —w
celu zmniejszenia otrzymywanej przez pacjenta dawki
promieniowania RTG przy réwnoczesnym utrzymaniu
wysokiej jakosci obrazu. Poziom filtracji mozna
programowacé w ustawieniach. Tryb fluoroskopii
mozna wybraé bez odchodzenia od stotu pacjenta.

Ksztattowanie wiazki

Funkcja ksztattowania wiazki pozwala na ustawienie
klindw i przeston bez uzywania promieniowania
rentgenowskiego.

Monitory

Do monitoréow znajdujacych sie w sterowni nalezy
19-calowy monitor LCD przeznaczony do pracy

z danymi pacjenta oraz monitor umozliwiajacy
obrazowanie monochromatyczne w celu wyswietlania

i przetwarzania obrazéw. W sali badan do wyswietlania
obrazéw pozyskiwanych na zywo oraz obrazowania
referencyjnego stosuje sig dwa 19-calowe monitory
LCD z mozliwoscia obrazowania monochromatycznego.
Opcjonalnie mozna tam zainstalowaé dodatkowy
kolorowy monitor 19-calowy jako element zawieszenia
podsufitowego.

Zapis fluoroskopii

Zapis fluoroskopii pozwala na zachowanie ostatnich

10 sekund (domysinie) fluoroskopii lub do 1000 obrazéw.
W ten sposob mozna zapisywac, przetwarzacd i
archiwizowac serie fluoroskopii, podobnie jak w
przypadku serii zwyktych ekspozyciji.
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Funkcje integrac)l udoskonalajace przebieg pracy

Interfejs obrazu DICOM

Interfejs obrazu DICOM zapewnia szybki eksport
obrazoéw klinicznych w formacie DICOM XA Multi
Frame lub DICOM Secondary Capture. Obrazy mozna
przesyfa¢ w tle do dowolnego urzadzenia zgodnego

z systemem DICOM, a takze do kilku lokalizacji
skonfigurowanych za pomoca ustawien.

ZL%-
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Informacje techniczne - Modut geometrii
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Pozycjoner ramienia C

Montowany na podfodze pozycjoner ramienia C mozna
instalowac zaréwno przy gtowowym koncu stotu lub

w pozycji bocznej.

Montowane do podfogi ramie C w pozycji bocznej

Montowane do podfogi ramig C przy gtowowym korcu stotu

Dane techniczne:
* Montowany do podtogi tuk C z napedzanym
ramieniem C.
- Od izocentrum do podtogi: 106,5 cm
» Zapamigtywanie i przywotywanie dwoch pozycji
poczatkowych.
* Przy glowowym koncu stotu:
- rotacja ramienia C: 120° LAO, 185° RAO
- kat wychylenia ramienia C: 90° kranialnie,
90° kaudalnie
* Pozycja boczna:
- rotacja ramienia C: 90° LAO, 90° RAO
- kat wychylenia ramienia C: 185° kranialnie,
120° kaudalnie
* Predkos¢ rotacji ramienia C:
- Do 10 stopni na sekundg, do 25 stopni na sekunde
w trybie poczatkowym

Allura CV20

* Predkos¢ wychylania ramienia C:
- Do 10 stopni na sekundg, do 18 stopni na sekunde
w trybie poczatkowym
- Mozliwos¢ petnego wychylenia: jedynym
ograniczeniem jest pozycja pacjenta
* Odlegtosc¢ ogniska od izocentrum: 81 cm
* Odlegtos¢ SID: 89,5 — 119,5 cm
* Glebokos¢ ramienia C: 90 cm
* Mechaniczny ruch detektora ptaskiego, w tym SID oraz
zmiana orientacji detektora ptaskiego z pionowej na
pozioma. Obroét detektora pfaskiego trwa 3 sekundy.
* Istnieje mozliwos¢ recznej zmiany potozenia
gantry do pozycji spoczynkowej, co zapewnia
automatyczne pozycjonowanie dostepu do pacjenta
w predefiniowanych potozeniach na -90°, 0° i 90°.

System ochrony pacjenta BodyGuard

Mechanizm unikalnego systemu ochrony pacjenta firmy
Philips wykorzystuje czujniki pojemnosciowe, okreslajace
potozenie pacjenta i zapobiegajace kolizji. BodyGuard jest
wyposazony w funkcje pominigcia, co pozwala na petng
kontrole pozycji statywu przez caty czas.

System ochrony pacjenta BodyGuard
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Ramie C mozna ustawi¢ w dowolnej pozycji nad stotem pacjenta, a takze w prosty sposéb odstawi¢
W pozycji spoczynkowej.
| I

F—a 1 ------

Ramie C mozna ustawic przy gtowowym koncu stotu oraz przestawi¢ do pozycji spoczynkowej
w obu kierunkach.

Petna elastycznos¢ angulacji i rotacji w dowolnym potozeniu pozycjonera.
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Stot pacjenta

Stot pacjenta zostat opracowany z mysla o
zastosowaniach sercowo-naczyniowych i jest
wyposazony w blat o ptynnej regulacji. Stot
umozliwia badania nawet bardzo otytych pacjentéow
i charakteryzuje sie mozliwoscia znacznej, ptynnej
regulacii wzdtuznei.

Dane techniczne:

* Wibkno weglowe radioprzezroczyste

* Dtugosc¢ blatu stotu: 319 cm

* Szerokos¢ blatu stotu: 50 cm

* Mechaniczna regulacja wysokosci blatu stotu:
79 do 107 cm

* Wystajaca czes¢ blatu stotu bez zawartosci
metalu: 125 cm

* Ruch ptynny wzdtuzny: 120 cm

* Ruch ptynny poprzeczny: 36 cm

* Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta: 250 kg
przy dopuszczalnej sile dodatkowej 500 N podczas
resuscytacji krazeniowo-oddechowej (CPR).
Procedura CPR moze by¢ wykonywana przy
dowolnym ustawieniu wzdtuznym blatu stotu

* Modut obrazowania oraz modut geometrii moga
by¢ umieszczane z trzech stron stofu pacjenta

* Aby zapewni¢ maksymalng elastyczno$¢ operacyjna,
kable zostaty zintegrowane ze stotem.

Allura CV20

Materac pacjenta

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja i sktad materaca
pacjenta zapewniaja komfort badanej osobie. Materac
jest wykonany z pianki charakteryzujacej si¢ wolnym
powrotem poodksztatceniowym, o gestosci 58 kg/m?

i grubosci 7 cm, ktora dostosowuije sig do ksztattu ciata
pacjenta. Pianka materaca pozwala na réwny rozktad
nacisku ciata, co daje pacjentom poczucie wygody

i utatwia im przyjecie nieruchomej pozyciji. Jest to
szczegoblnie przydatne podczas dtugotrwatych procedur
interwencyjnych. Specjalnie zaprojektowany pokrowiec
jest tatwy do utrzymania w czystosci.

Kolumna sztywna zawieszenia podsufitowego

monitora

» Zawieszenie podsufitowe monitora pozwala na
podwieszenie maksymalnie trzech monitoréw, ktore
obracaja si¢ swobodnie na zawieszeniu w zakresie 330°.

Kolumna sztywna zawieszenia podsufitowego monitora
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Interfejs uzytkownika w sali badan

Na interfejs uzytkownika w sali badan sktada sie
wyswietlacz ekranowy, moduty obrazowania i geometrii.
Wyswietlane sa nastepujace informacje o systemie:

* Wskaznik promieniowania

* Temperatura lampy RTG

* Parametry radiograficzne: kV, mA, ms

* Rotacja i angulacja potozen pozycjonera

* Odlegtos¢ od zrodfa do detektora obrazu (SID)

* Wysokos¢ stotu

* Rozmiar detektora

* Ogdlne komunikaty systemowe

* Wybrana predkos¢ klatek

* Tryb fluoroskopii

* Laczny czas fluoroskopii

» Dawka kermy powietrznej (moc i dawka skumulowana)

* Dawka powierzchniowa (moc i dawka skumulowana RTG)

* Stoper

Informacje wyswietlane na ekranie

Wyswietlacz na monitorze prezentujacym obraz na

zywo w sali badan, skfada sie z pilota, ktory zapisuje

predefiniowane ustawienia funkgji. Pilot umozliwia

sterowanie nastgpujacymi funkcjami i dziataniami:

* Wybor serii i obrazow

* Cykl badan i serii

* Predkos¢ przegladania

* Przeglad serii i badan

* Pliki podfolderow aktywnego badania (obrazy/serie
ekspozycji, obrazy referencyjne, pliki drukowania)

* Oznaczanie badania lub serii do zapamigtania

* Subtrakcja i wybor maski obrazu, opcjonalnie

* Cyfrowy zoom

 Zapisywanie serii lub obrazéw referencyjnych na
monitorze referencyjnym

* Wybor monitora referencyjnego do przegladania
i/lub przetwarzania poprzednich serii ekspozycji

Informacje techniczne - Interfejs uzytkownika

Modut geometrii

Modut geometrii mozna umiescic¢ po kazdej stronie

stotu pacjenta. Modut dostosowuje sie do odpowiedniej

pozycji, pozwalajacej na intuicyjna obstuge przyciskow.

Modut geometrii zapewnia nastgpujace funkcje:

* Ptynny ruch blatu

* Regulacja wysokosci stotu

* Wybér odlegtosci od zrédta do detektora obrazu (SID)

* Pionowa/pozioma pozycja detektora ptaskiego

 Ustawianie pozycjoneréw

» Zapamigtywanie i przywotywanie dwoch roboczych
ustawien pozycjonera, w tym SID oraz orientacji
detektora

* Przycisk zatrzymania awaryjnego

* Przycisk resetowania geometrii, ktory przywraca
domysine pofozenie poczatkowe pozycjonera i stotu

PHILIPS

Modut geometrii

Allura CV20

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.

15



Modut obrazowania Monitor danych

Modut obrazowania réwniez mozna umiesci¢ po kazdej Funkcje monitora danych petni 19-calowy kolorowy
stronie stofu pacjenta, zachowujac mozliwos¢ intuicyjnej  monitor LCD. Monitor ten posiada wspolny ekran z
obstugi przyciskéw. Modut obrazowania zapewnia monitorem do przegladania. Do sterowania interfejsem
nastepujace funkcje: uzytkownika uzywa sig standardowej klawiatury i myszy.
* Wybér trybu fluoroskopii okreslony w ustawieniach Monitor danych stuzy jako interfejs danych pacjenta.
systemu Przebieg pracy dzieli si¢ na etap planowania badania,
* Ustawianie przeston i filtréw klinowych bez uzycia przygotowanie, akwizycje, przeglad, raportowanie i
promieniowania archiwizacje. Informacje o systemie sa wyswietlane
* Reczne ustawianie klindbw w oparciu o ostatni w dolnej czesci monitora danych:
pozyskany obraz bez uzycia promieniowania * Stoper i zegar
* Zapis obrazu fluoroskopowego umozliwiajacy * Wskazowki dotyczace systemu
zachowanie ostatnich 10 sekund badania » Dawka powierzchniowa (DAP) i dawka kermy
(ustawienie domysline) powietrznej (moc i dawka skumulowana)
* Wybér rozmiaru detektora * Ustawienia predkosci klatek, tryb fluoroskopii oraz
* Preferowana szerokos¢ wiazki taczny czas fluoroskopii
» Zerowanie brzeczyka fluoroskopii * Ustawienia ekspozyciji i fluoroskopii, takie jak
* Wybér funkeji fluoroskopii z subtrakcja znacznika napiecie (kV), natezenie (mA) i czas impulsu (ms)
* Wiaczanie/wytaczanie promieniowania * Informacje o potozeniu pozycjonera, takie jak rotacja,

angulacja i SID

Zaréwno modut geometrii, jak i obrazowania, s3
wyposazone w zdejmowang ostong zabezpieczajaca
przed przypadkowym uruchomieniem systemu.

PHILIPS
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Modut obrazowania Monitor danych
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Interfejs uzytkownika w sterowni

Na interfejs uzytkownika w sterowni sktadaja si¢ dwa
19-calowe kolorowe monitory LCD, klawiatura i mysz.
Monitory posiadaja wspolne ekrany: jeden ekran stanowi
monitor danych pacjenta, drugi natomiast to monitor do
przegladania obrazowania monochromatycznego.

16 Allura CV20
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Planowanie badania

Na stronie planowania badania dane pacjenta mozna
wprowadzaé recznie lub pobierac z systemu RIS, CIS
lub HIS dzieki funkcji DICOM WLM (zarzadzanie lista
roboczg). Istnieje mozliwos¢ wybierania pacjentow
wedtug daty, lekarza lub rodzaju interwencji. Protokoty
zarzadzania pacjentami s3 wyjatkowo elastyczne i
pozwalaja na wybér wielu badan przypisanych jednemu
numerowi identyfikacyjnemu pacjenta, co pozwala na
dodawanie nowych badan do wczesniej utworzonego
pliku pacjenta. Ponadto kazdy folder pacjenta moze
zawierac wiele badan, co umozliwia dzielenie kosztow
oraz celéw administracyjnych. Kazde badanie sktada
sig z kilku plikow, takich jak plik akwizycji, referencyjny
i wydruku. Dane pacjenta mozna réwniez wysyfac z
urzadzenia do systemow informacyjnych dzieki opcji
DICOM MPPS.

Przygotowanie do badania
Strona przygotowania do badania udostepnia odrebne
dla kazdego lekarza preferencije sali i przygotowania

pacjenta, eliminujac w ten sposéb potrzebe sporzadzania

tradycyjnych protokotow.

Akwizycja obrazu

Strona akwizycji zawiera informacje na temat aktualnie
wybranego pacjenta. Przedstawia petny przeglad
wszystkich pozyskanych serii. Plik historii pacjenta

mozna przeglada¢ po pojedynczym dotknigciu przycisku.

Przegladanie obrazu

Strona przegladania pozwala uzytkownikowi na
dokonywanie przegladu:

* Poprzednich badan

» Badan wykonywanych za pomocg innych urzadzen

Monitor do przegladania
Monitor do przegladania to 19-calowy kolorowy wyswietlacz
LCD, ktory dzieli ekran z kolorowym monitorem danych.

Graficzny interfejs uzytkownika udostepnia nastepujace funkcje:

* Przegladanie plikow, serii lub obrazéow

* Wyswietlanie zawartosci pliku i serii

* Funkcje regulacji obrazu, takie jak kontrast, jasnos¢ czy
wyostrzenie krawedzi

* Oznaczanie serii lub obrazéw do wystania

* Dodawanie adnotacji do obrazéw

* Automatyczne drukowanie

* Pakiety Quantitative Analysis, jesli s3 dostepne

* Subtrakcja

* Przenoszenie lub aktualizacja maski

* Wskazywanie punktow odniesienia (zwigkszanie/zmniejszanie
stopnia subtrakgji)

* Inwersja wideo

* Powigkszanie i przesuwanie obrazu

* Wyswietlanie sladu

* Przesuniecie piksela

* Przestony elektroniczne

* Przetaczanie wyswietlania parametréw fizjologicznych

 Zapisywanie/usuwanie obrazéw/serii

* Zapisywanie obrazu fluoroskopowego

-

- —
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Monitor do przegladania
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Informacje techniczne - Integracja

Archiwizacja danych

Whyniki badan mozna archiwizowac¢ na ptycie CD za
pomoca opcjonalnego rejestratora Xcelera DICOM
(IDR) lub w systemie PACS, jak na przyktad Xcelera
PACS. Proces archiwizacji, w tym obejmujacy wiele
lokalizacji, formatéw archiwizowania oraz transferu
w tle, moze by¢ w petni zautomatyzowany oraz

dostosowany do potrzeb uzytkownika.

Interfejs obrazu DICOM umozliwia eksport obrazow
klinicznych do wybranej lokalizacji, jak na przyktad
systemu Xcelera PACS, rejestratora Xcelera DICOM
lub dowolnego systemu PACS innych marek). System
eksportuje dane kliniczne pochodzace z badan w
formacie DICOM XA Multi Frame lub DICOM Secondary
Capture. Interfejs obrazu DICOM przyspiesza przesyt
obrazéw poprzez szybkie facze Ethernet, co udostgpnia
obrazy online w ciagu zaledwie kilku sekund.
Proces archiwizacji moze zostac skonfigurowany poprzez
ustawienia:
* Archiwizowanie obrazéw przebiega w tle podczas
lub po zakonczeniu procedury
» Obrazy moga by¢ archiwizowane automatycznie w tle
* Format eksportu moze zostac skonfigurowany jako
5122 lub 10242

» Za pomocy interfejsu obrazowego DICOM mozna

przestac¢ obrazy badan do wielu lokalizacji w celu
ich przejrzenia i archiwizacji

* Interfejs obrazowy DICOM zapewnia ustugi DICOM
Store i DICOM Store Commitment

18 Allura CV20
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System Allura CV20 jest wyposazony w dynamiczny
detektor ptaski najnowszej generacji, ktory jest w stanie
z fatwoscia obstugiwac ztozone projekcje. Wyzsza jakosé
obrazu i redukcje dawki promieniowania zapewnia
dodatkowo uktad przetwarzania obrazu SPIRIT.

Dynamiczny detektor ptaski

Dynamiczny detektor ptaski nowej generacji firmy Philips
zapewnia wyjatkowa jakos¢ obrazu przy niskiej dawce
promieniowania dla pacjenta.

Dane techniczne:

* Wielkos¢ obudowy detektora z systemem BodyGuard:
42 x 52 cm

* Maksymalne pole widzenia: 30 x 38 cm

* Matryca obrazu: 2480 x 1920 pikseli z gtebig barw
14 bitow

* Pola zoomu detektora: kwadratowe pola o rozmiarach
30x30cm, 22 x 22 cm,
19 %19 cm, 13,5 x 13,5 cm

* Rozmiar piksela: 154 pm

* Gtebia koloréw detektora: 14 bitow

» Czestotliwos¢ Nyquista: 3,25 Ip/mm

* Efektywnos¢ kwantowa detektora:
ponad 73% przy O Ip/mm

* Wyjsciowy sygnat cyfrowy: 1k? oraz 5122 z 14-bitowa
gtebia barw

* Modulacja przy 1 Ip/mm > 60%

* Modulacja przy czestotliwosci Nyquista: 10%

Fluoroskopia

Bez odchodzenia od stotu mozna wybrac trzy tryby
fluoroskopii, ktére mozna programowac za pomoca
ustawien. Kazdemu z trybéw mozna zaprogramowac
inne ustawienie mocy dawki promieniowania, cyfrowego
przetwarzania obrazu oraz filtrowania.

Dane techniczne:

* Filtry SpectraBeam: odpowiadaja warstwie
miedzi 0,2, 0,5 1,0 mm

* Przetwarzanie obrazu fluoroskopii: filtrowanie
rekursywne, zlokalizowane, dostosowane do kontrastu
wzmocnienie konturéw, filtry SPIRIT

* Tryby radiografii impulsowej z funkcja Fast Fluoro
Reset, ktéra umozliwia szybkie przejscie systemu
do trybu fluoroskopii w przypadku nieoczekiwanego
Zresetowania systemu.

» Czestos¢ impulsow: dostosowywana systemowo -
3,75, 7,5, 15 oraz 30 impulséw na sekunde

Informacje techniczne - Detekcja obrazu

* Przechwytywanie klatek ze statycznych obrazow
fluoroskopii lub zapis fluoroskopii pozwalaja na
zachowanie (domyslnie) ostatnich 10 sekund
fluoroskopii w celach referencyjnych lub archiwizacje
(konfiguracja przewiduje mozliwos¢ archiwizacji do
1000 obrazéw).

Fluoroskopia impulsowa z przetaczaniem siatka
Fluoroskopia impulsowa zmniejsza dawke
promieniowania RTG i wptywa na poprawe jakosci
obrazu. Jednak tradycyjna fluoroskopia impulsowa
wiaze sie z powstawaniem efektu smugi promieniowania
miekkiego, ktory nie przyczynia sig¢ do poprawy jakosci
obrazu i prowadzi do niepotrzebnej ekspozycji pacjenta
i personelu na promieniowanie rentgenowskie. Unikalna
technologia fluoroskopii impulsowej wtaczanej siatka,
opracowana przez firme Philips eliminuje wspomniany
efekt. W znaczacy sposéb obniza dawke promieniowania
rentgenowskiego w poréwnaniu z tradycyjna
fluoroskopia impulsowa. Lampa rentgenowska systemu
Allura CV20 posiada mozliwos¢ przetaczania siatka, co
pozwala w petni korzysta¢ z mozliwosci redukcji dawki
promieniowania RTG.

Podwoéjne filtry klinowe

Podwadijne filtry klinowe zapewniaja optymalng jakos¢
obrazu we wszystkich projekcjach. Filtry klinowe
umozliwiaja uzyskanie optymalnego poziomu ekspozycji,
co pozwala zachowac¢ optymalng jakos¢ obrazu (przy
minimalnej dawce promieniowania RTG, kierowanej

na pacjenta).

Fluoroskopia z subtrakcja znacznika

Fluoroskopia z subtrakcja znacznika zapewnia najwyzszej
jakosci obraz referencyjny, umozliwiajacy dokfadne
wprowadzanie cewnika, prowadnika lub innych urzadzen
uzywanych w trakcie procedur interwencyjnych. Podczas
podawania bolusa srodka kontrastowego pod kontrola
fluoroskopii jego naptyw jest automatycznie sledzony na
obserwowanym obszarze. W efekcie powstaje obraz, na
ktérym struktury naczyniowe sprawiaja wrazenie w petni
wypetnionych srodkiem kontrastowym. Jest to obraz
referencyjny lub inaczej ,,mapa”. Kolejna fluoroskopia
ukazuje widok postepu interwencji natozony na ten obraz
referencyjny. Ostros¢ obrazu mapy moze by¢ dowolnie
zmieniana w celu uzyskania optymalnej wizualizacji. Seria
ekspozycji moze by¢ wykonywana bez utraty obrazu
mapy, ustawien kontrastu czy dawki RTG. Oprocz

tego fluoroskopia subtrakcyjna moze zosta¢ poddana
ponownemu maskowaniu w celu kompensacji ruchu.

Allura CV20
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Cyfrowa akwizycja

System Allura CV20 moze zostac skonfigurowany

za pomocg duzej liczby programoéw do akwizycji
przeznaczonych do cyfrowej angiografii oraz cyfrowej
angiografii subtrakcyjnej. Maksymalna rozdzielczosé¢
obrazu to 1024 x 1024 pikseli w przypadku obrazowania
serca i naczyn.

Czestotliwos¢ klatek akwizycji

Maksymalna czestos$¢ tworzenia nowych klatek
(obrazéwi/sek):

* Obrazowanie naczyn: 0,5 do 6 klatek na sekunde
* Obrazowanie serca: do 30 klatek na sekunde

Pojemnos¢ pamieci
Maksymalna liczba obrazéw, ktére moga zostaé zapisane,
wynosi 25 000 (10242, 10 bitow).

Allura CV20
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Informacje techniczne - Przegladanie

Kolorowy monitor LCD

System jest wyposazony w 19-calowe kolorowe
monitory LCD do obrazowania monochromatycznego
i kolorowego.

Zawieszone podsufitowo monitory LCD w sali badan

Dane techniczne:

* Kolorowy monitor TFT-LCD o przekatnej 19 cali

* Format natywny 1280 x 1024 SXGA

* Szeroki kat patrzenia (w przyblizeniu 160°)

* Regulowana jasnos¢ (200 Cd/m2) z kontrola jasnosci
zalezna od oswietlenia otoczenia

* Wyswietlanie na ekranie funkcji sterowania,
obstugiwanych za pomoca przyciskow.



Generator promieni RTG

Generator Velara zostat zoptymalizowany pod
katem najnowszych wymagan obrazowania sercowo-
naczyniowego.

Dane techniczne:

* Sterowany mikroprocesorowo generator/konwerter
wysokiej czestotliwosci o mocy 80 kW

* Sterowany zegarem kwarcowym wytacznik zasilania
o minimalnym czasie przetaczania 1 ms

 Zakres napie¢: 40 do 125 kV

* Maksymalne natezenie: 1250 mA

* Maksymalna moc ciagta: 2,5 kW przez 0,5 godz.,
2 kW przez 8 godz.

* Moc nominalna (najwyzsza moc elektryczna): 80 kW

Ustawienia pozwalaja na dostosowanie réznych
protokotéw ekspozycji na potrzeby niemal wszystkich
zastosowan klinicznych.

Ksztattowanie wiazki

Ksztattowanie wiazki pozwala na wirtualng kolimacje
przeston i filtrow klinowych na ostatnim obrazie RTG,
eliminujac dodatkowa dawke promieniowania podczas
zmiany kolimacji.

Lampa rentgenowska MRM-GS 0410

System Allura CV20 jest wyposazony w lampe
rentgenowska MRM-GS 0410. Lampa MRM-GS stanowi
standardowy element systemu.

Dane techniczne:

* Wartosci nominalne ogniska 0,4/1,0 z maksymalnym
obcigzeniem wynoszacym odpowiednio 28 i 85 kW.

* Maks. moc fluoroskopii przez 10 minut: 2300 W,
przez 20 minut: 17700 W

* Maks. predkos¢ chtodzenia anody: 6,35 kHU/s

* Maks. rozpraszanie ciepta zespotu lampy: 1500 W

* Pojemnos¢ cieplna anody - 1,4 MHU

* Dynamiczna fluoroskopia impulsowa z przefaczaniem
siatka

* Kontrola dawki przy uzyciu filtracji SpectraBeam; filtry

odpowiadajace warstwie miedzi 0,2; 0,5; 1,0 mm.

* Lampa RTG z chtodzeniem olejowym i termicznym
wytacznikiem bezpieczenstwa

+ Srednica anody - 114 mm

Informacje techniczne - Generowanie promieni RTG

SpectraBeam

Potaczenie filtracji SpectraBeam i lampy rentgenowskiej
pozwala osiagnaé wyzsza jakos¢ obrazéw oraz lepsza
filtracje migkkiego promieniowania. Redukuje to dawke
promieni RTG otrzymywana przez pacjenta podczas
badan kardiologicznych lub naczyniowych bez utraty
jakosci obrazu.

Dane techniczne:
* Miedziane filtry: odpowiedniki warstwy 0,2, 0,5 1,0 mm
* Tryb fluoroskopii mozna wybra¢ z poziomu stotu

s L8
N

3

Filtracja SpectraBeam minimalizuje promieniowanie migkkie dzieki

wyjatkowej filtracji wiazki

Kontrolka emisji promieniowania RTG

Woazne jest, aby kazda osoba wchodzaca lub juz
przebywajaca w sali badan wiedziata, kiedy nastepuje
emisja promieniowania RTG, aby mozliwe byto
przedsiewzigcie srodkéw ostroznosci. System

Allura CV20 wyposazony jest w kontrolke emisji
promieniowania, ktora znajduje sie¢ powyzej monitoréw
LCD i jest dobrze widoczna z niemal kazdego miejsca
w sali badan.

Allura CV20
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Informacje o dawce w czasie rzeczywistym
dostepne bez odchodzenia od stotu

Istotne informacje o dawce udostepniane sa za
posrednictwem interfejsu uzytkownika wyswietlanego
na ekranie monitoréw LCD systemu Allura CV20

w sali badan. Uzytkownik informowany jest m.in. o
wartosciach facznej dawki powierzchniowej oraz mocy
kermy powietrznej i RTG. Wielko$¢ dawki kontrolowana
jest przez uzytkownika poprzez wybranie innego trybu
fluoroskopii.

Informacje o dawce promieniowania widoczne

w sterowni

Informacje o dawce promieniowania s3 takze dostepne
w sterowni. £aczna wartos¢ dawki wyswietlana jest na
monitorze danych. Wyswietlone informacje o dawce
oparte sa na biezacych parametrach generatora i modutu
geometrii.

Allura CV20

Informacje o dawce RTG w opcjach raportu

z badania

Po zakonczeniu kazdego badania istnieje mozliwos¢
wydrukowania (w tle) raportu na temat uzytej dawki
za pomocg pojedynczego przycisku. Raport uwzglednia
takie informacje, jak dane demograficzne pacjenta,
skumulowany czas fluoroskopii, akwizycje i ogdlna
dawke promieniowania zastosowang w trakcie badania,
ilos¢ serii oraz parametry RTG. Dane raportu z badania
mozna dostarcza¢ poprzez dwukierunkowy interfejs
DICOM RIS/CIS do systemu RIS/CIS (protokét MPPS).

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.



Elastyczne ramie zawieszenia podsufitowego
monitora

Elastyczne zawieszenie podsufitowe monitora skfada
sie z podwajnego, gietkiego ramienia z reczng regulacja
wysokosci monitora (rbwnowazenie sprezynowe)

oraz zawieszeniem ptaskim, ktére moze pomiescic¢
maksymalnie trzy monitory LCD w ukfadzie poziomym.
Pozwala to na optymalny widok wyswietlanych obrazow
z niemal kazdej pozycji lekarza w trakcie procedury

w sali badan. Elastyczne ramig cechuje maksymalny
promien 2000 mm wokét fuku wynoszacego 330 stopni.
To w pofaczeniu z oSmioma mozliwosciami regulacji
pozwala na elastyczne, swobodne ustawianie trzech
monitoréw za pomoca rotacji.

Elastyczne ramig jest przymocowane do sufitu w punkcie
obrotu na wysokosci 2,9 metra, o zakresie:
» wysokosci srodka monitoréw od 1245 do 1935 mm

* swobodnej rotacji zawieszenia ponad 330 stopni.

-

Informacje techniczne - Opcje

Obracanie stotu

Opcja obracania stotu zapewnia utatwiony dostep w celu

przenoszenia pacjenta. Zostata opracowana z mysla o

wykorzystywaniu jej podczas procedur angiograficznych

i interwencyjnych w obrebie naczyn obwodowych gérnej

czesci ciafa pacjenta. Pozwala na obracanie podstawy

stotu wokot osi pionowe;j.

* Zakres obrotu: -90° do +180° (lub od -180 do +90°).
Stét moze zostaé zablokowany w dowolnym potozeniu,
a blokady przy 0, -13° i +13° stuza do podparcia
ramienia podczas angiografii.

Odchylanie stotu

Odchylanie stotu

Opcja odchylania stotu umozliwia petne pokrycie ciata
pacjenta za pomocg systemu Allura CV20 bez potrzeby
zmiany pozycji pacjenta na stole.

Dane techniczne:

* Translokacja zespotu podparcia pacjenta - 76 cm
w kierunku montowanego na podtodze ramienia C

* Obrot podstawy stotu pozwala na rotacje w zakresie
ponad 90° w prawa i 90° w lewa strone pacjenta.

Allura CV20
The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.
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Uchwyt do ruchéw panoramicznych

Uchwyt do ruchéw panoramicznych stanowi dodatkowy
element sterujacy ptynnym ruchem blatu, ktéry mozna
zainstalowac po kazdej stronie stotu. Ten dodatkowy
uchwyt do ruchéw panoramicznych bazuje na
konfiguracji master/slave ze standardowym modutem

geometrii.

Ergonomiczny uchwyt do ruchéw panoramicznych

Lampa rentgenowska MRC 200 GS 0407

System Allura CV20 moze by¢ dostarczony jako opcja
wraz z dobrze znana lampga rentgenowska o duzej mocy
MRC 200 GS 0407. W ciagu ostatnich siedmiu lat firma
Philips zainstalowata ponad 5000 lamp rentgenowskich
MRC u klientéw na catym $wiecie. Zebrane dane
wskazuja, ze lampa rentgenowska MRC dziata znacznie
dtuzej niz konwencjonalne lampy. Zaawansowana

lampa rentgenowska MRC 200 GS 0407 pozwala na
rozpraszanie ciepfa, umozliwiajac zastosowanie filtracji

SpectraBeam w celu zmniejszenia dawki promieniowania

RTG, otrzymywanego przez pacjenta.

Dane techniczne:

* Wartosci nominalne ogniska 0,4/0,7 z maksymalnym
obcigzeniem wynoszacym odpowiednio 30 i 67 kW.

* Maks. moc fluoroskopii przez 10 minut: 4500 W

* Maks. moc fluoroskopii przez 20 minut: 3500 W

* Maks. predkosc¢ chtodzenia anody: 14,85 kHU/s

* Maks. rozpraszanie ciepta zespotu lampy: 3500 W

* Pojemnosc¢ cieplna anody - 2,4 MHU

* Dynamiczna fluoroskopia impulsowa z przetaczaniem
siatka

* Kontrola dawki przy uzyciu filtracji SpectraBeam;
filtry odpowiadajace warstwie miedzi 0,2; 0,5; 1 mm

* Lampa RTG z chtodzeniem olejowym i termicznym
wytacznikiem bezpieczenstwa

* System bezposredniego chtodzenia anody
(Srednica anody 200 mm)

Allura CV20

Rozszerzenie generatora promieni RTG

do mocy 100 kW

Firma Philips opcjonalnie udostepnia generator promieni
RTG Velara o mocy 100 kW, ktéry zostat zoptymalizowany
pod katem najnowszych interwencji CV. Opcja ta
zwigksza moc standardowego generatora promieni

RTG Velara z 80 kW do 100 kW (1000 mA przy 100 kV,
1250 mA przy 80 kV).

Subtrakcyjne Sledzenie bolusa

Funkcja sledzenia bolusa (technika ,,Bolus Chase”)
zapewnia wigkszg elastycznos¢ w przypadku
obrazowania obwodowych struktur naczyniowych.
Mozliwos¢ zmiany orientacji detektora z poziomej

na pionowa zapewnia idealne pokrycie obrazu.

Funkcja $ledzenia bolusa umozliwia szybkie

i pewne przeprowadzanie rutynowych badan.

Za pomocg recznego kontrolera predkosci mozna
dostosowac predkos¢ stotu do predkosci naptywu
srodka kontrastowego, wyswietlanego w czasie
rzeczywistym na ekranie monitora. Po naptynieciu
srodka kontrastowego zarejestrowany profil predkosci
mozna uzy¢ do akwizycji obrazéw maski z wynikami
subtrakcji. W efekcie uzyskujemy wiarygodne badanie,
ktore eliminuje potrzebe ponownej ekspozycji. Funkcja
sledzenia bolusa przyspiesza badanie, co pozwala na
obstuzenie wigkszej liczby pacjentow i lepsze zarzadzanie
ich badaniami. Automatyczna kontrola ekspozycji oraz
kontrola predkosci zapewniaja wysoka jakos¢ obrazéw
i badan subtrakcyjnych.
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Angiografia rotacyjna

Podczas angiografii rotacyjnej dokonywana jest
akwizycja szeregu projekcji w celu trojwymiarowego
odwzorowania ztozonych struktur naczyniowych i tetnic
wiencowych w czasie rzeczywistym. Po wykonaniu serii
kontrastowej mozliwe jest przeprowadzenie serii maski
w celu subtrakcji obrazu i serii. Angiografia rotacyjna
pozwala zaoszczedzic sporg ilo$¢ czasu i Srodka
kontrastowego, a jednoczesnie dostarcza obraz o takim
poziomie uwidocznienia szczegotow, ktory umozliwia
postawienie trafnej diagnozy i podjecie odpowiedniego
leczenia. Skan rotacyjny jest wykonywany w pozycji
bocznej. Wysoka predkosé akwizycji pozwala na uzycie
mniejszej ilosci sSrodka kontrastowego, a szeroki obszar
rotacji gwarantuje petng oceng struktury anatomiczne;j.
Doskonata stabilnos¢ pozycjonera zapewnia idealne
ustawienie oraz wysoka odtwarzalnos¢, dajac w efekcie
obrazy wysokiej jakosci wymagane przez tréjwymiarowa
angiografie rotacyjna.

Dane techniczne:

* Ramie C w pozycji bocznej
- Maksymalna predkos¢ obrotu: 30°/s
- Maksymalny kat obrotu: 180°

* Predkos¢ klatek: 15 i 30 klatek na sekunde.
Uzytkownicy moga za pomoca ustawien okreslac
predkos¢, jak réwniez pozycje poczatkows i koncowa.

» Obrazy kliniczne uzyskane podczas skanu rotacyjnego
moga zostac¢ automatycznie przestane do narzedzia
interwencyjnego 3D-RA w celu rekonstrukgji
statycznych struktur naczyniowych.

Modut ekranu dotykowego (TSM)

Modut TSM jest dostepny w sterowni i przekazuje
preferencje uzytkownika dotyczace ustawien
akwizycji, automatycznego sterowania ustawieniem

i przetwarzania. Opcjonalne elementy sterowania
zapewniaja mozliwos¢ korzystania z narzedzi
interwencyjnych oraz do analizy ilosciowej. Modut
mozna obstugiwaé za pomoca elementow sterowania
ekranu dotykowego oraz zintegrowanego joysticka.

Modut TSM obejmuje nastepujace funkcje:

» Ustawienia akwizycji
Wybor wstepnie zdefiniowanych procedur i
parametréw akwizycji. Programowanie procedur
odbywa sie za pomocg ustawien.

* Przetwarzanie obrazu
Regulacja parametrow przetwarzania obrazu, takich jak
kontrast, jasnos¢, wyostrzenie krawedzi, subtrakcja,
zoom, przesunigcie pikseli, wskazywanie punktéow
odniesienia i odwracanie obrazu.

* Analiza ilosciowa (QA), opcjonalnie
W przypadku dostepnosci pakietéw QA w systemie
istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia analizy na
module TSM.

* Narzedzie interwencyjne, opcjonalnie
Umotzliwia sterowanie narzedziami interwencyjnymi,
takimi jak Allura 3D-RA oraz Stentboost.

sterowanie
kursorem

Modut ekranu dotykowego (TSM)

Allura CV20
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Pakiety do analizy iloSciowej

Pakiet oprogramowania do analizy iloSciowej naczyn
Jest to zatwierdzony do zastosowan klinicznych pakiet
oprogramowania, przeznaczony do analizy ilosciowe;.
Obejmuje nastgpujace funkcje:

« Srednica naczynia i wskaznik stenozy. Program ten
mierzy rozmiar naczynia i oblicza stopien stenozy.

» Automatyczna analiza naczyn. Program ten korzysta z
funkcji wykrywania konturéw w celu obliczenia wymiaréw
naczyn i oceny stopnia stenozy.

* Procedury kalibracyjne ufatwiajace wprowadzanie danych
o skali w aplikacjach (w oparciu o rozmiar cewnika
widoczny na obrazie).

Pakiet oprogramowania do analizy ilosciowej komor
Ten pakiet oprogramowania oblicza frakcje wyrzutowsa
oraz lokalne parametry ruchu s$ciany z angiograméw
lewej komory w réznych formatach. Obejmuje
nastepujace funkcje:

* Analiza objetosci lewej komory

* Frakcja wyrzutowa

* Pojemnos¢ minutowa serca

+ Srodkowoliniowy ruch $ciany

* Ruch sciany wg Slagera

* Obszarowy ruch $ciany

* Procedury kalibracyjne

Pakiet oprogramowania do analizy ilosciowej naczyn
wiencowych

Ten pakiet oprogramowania przeznaczony jest do
pomiaru stenozy w tetnicach wiencowych. Zawiera
nastepujace funkcje:

* Pomiar $rednicy w wybranym segmencie

* Informacje densytometryczne

* Pole przekroju poprzecznego

* Procent stenozy

* Wartos¢ gradientu cisnien

* Rezerwa przeptywu w zwezonej tetnicy

* Procedury kalibracyjne

Allura CV20

Full Autocall
Opcja Full Autocall moze by¢ uzywana w potaczeniu z
pakietami do analizy ilosciowej. Jesli analizowany obiekt
(np. lewa komora, segment naczynia) umieszczony
zostanie w izocentrum, opcja Full Autocall eliminuje
koniecznosc¢:
* Akwizycji dodatkowej serii obrazéw zawierajacej sfere
lub siatke w celu przeprowadzenia kalibracji, lub
* Recznej kalibracji na podstawie obiektu kalibracji
(np. cewnika) wyswietlanego na analizowanym obrazie
lub serii obrazow

PhysioViewing

PhysioViewing zapewnia akwizycjg, zapis i wyswietlanie
parametrow fizjologicznych w systemie Allura CV20.
Mozliwa jest akwizycja i zapis czterech parametrow
fizjologicznych. Jeden z nich moze by¢ wyswietlany
podczas przegladania obrazéw.

Monitory LCD w sterowni

Raportowanie

Ta opcja pozwala uzytkownikowi klinicznemu na
generowanie i drukowanie raportéw w przypadku
korzystania z samodzielnych systeméw. Uzytkownik
moze w nich zawrze¢ tekst, obrazy kliniczne oraz
informacje na temat dawki promieniowania RTG.
Raport jest nastepnie drukowany lub wysytany za
posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Czgs¢
raportu jest generowana automatycznie na podstawie
danych administracyjnych, (np. danych pacjenta/badania,
nazwy szpitala) i pozyskanych danych (np. rejestr serii,
informacja o dawce promieniowania RTG czy dziennik
zdarzen).
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Drukowanie w standardzie DICOM

Funkcja DICOM Print zapewnia potaczenie z dowolna
drukarka DICOM. Dzigki protokotom automatycznego
drukowania zapewnia podglad wydruku, kompozycje
wydruku, reczna zmiane ustawien wydruku, przesytanie
zadania drukowania czy zarzadzanie zadaniami
drukowania.

Interfejs DICOM systemu RIS/CIS

Ta opcja interfejsu umozliwia nawiazanie

dwukierunkowej komunikacji migdzy systemem,

lokalnym systemem informacyjnym (CIS lub RIS) lub

systemem hemodynamicznym. Interfejs korzysta ze

standardow DICOM Worklist Management (DICOM

WLM) i Modality Performed Procedure Step (DICOM

MPPS). Jezeli dostepny jej system informacyjny, mozliwe

jest uzyskanie informacji na temat pacjenta i badania

(na zadanie) oraz raportowanie wynikéw badania.

Opcja ta zapewnia nastepujace korzysci:

* Eliminuje potrzebe ponownego wprowadzania
informacji o pacjencie do systemu

» Zapobiega powstaniu btedéw podczas wpisywania
imienia i nazwiska pacjenta lub numeru rejestracji,
co zapewnia spojnos¢ danych na oddziale i pozwala
zapobiec problemom z archiwizacja

* Zapewnia wymiang danych pomiedzy systemem Allura
a systemem informacyjnym w zakresie pozyskanych
obrazéw i dawki promieniowania. Na zadanie systemu
zwracana jest kompletna lista robocza ze wszystkimi
istotnymi danymi na temat pacjenta i badania.

Sygnat wideo o standardowej liczbie linii

Opcja sygnatu wideo o standardowej liczbie linii
zapewnia 625 (525) linii przy 50 (60) Hz. Opcja ta jest
wymagana do podtaczenia medycznej nagrywarki DVD/
VCR lub dodatkowego monitora telewizyjnego. Pozwala
na automatyczne rozpoczecie/zatrzymanie zapisu danych
na ptycie DVD/VCR w trakcie generowania obrazu
rentgenowskiego podczas fluoroskopii i ekspozycji.

Allura 3D-RA
Aplikacja Allura 3D-RA zapewnia tréjwymiarowe (3D)
rekonstrukcje mézgowych i obwodowych struktur
naczyniowych w celu utatwienia zabiegow
endowaskularnych podczas procedur neurologicznych lub
radiologicznych. Allura 3D-RA stanowi przydatng pomoc
przy podejmowaniu decyzji dotyczacych strategii terapii
pacjenta podczas procedur endowaskularnych, zabiegow
neurologicznych i naczyniowych, a nawet podczas
radioterapii. Allura 3D-RA pozwala tez zmniejszy¢ liczbe
akwizycji podczas cyfrowej angiografii subtrakcyjnej
(DSA) oraz skroci¢ czas trwania fluoroskopii, potrzebny
na wykonanie badania. Oznacza to mniejsza dawke
promieniowania dla pacjentow i personelu oraz mniejsza
ilos¢ uzytego Srodka kontrastowego, a co za tym idzie
redukcje kosztoéw procedur. Akwizycja obrazu przebiega
przy uzyciu funkcji angiografii rotacyjnej systemu Allura
CV20 z mozliwoscia ustawienia ramienia C w pozycji
gtowowej lub bocznej. System Allura CV20 wraz z
aplikacja Allura 3D-RA zapewnia optymalny przebieg
procedur poprzez:
* Catkowicie zautomatyzowany proces 3D-RA

przetworzenia akwizycji dwuwymiarowej

w widok tréjwymiarowy

W trakcie akwizycji serii rotacyjnej obrazy

s3 automatycznie przesytane do narzedzia

interwencyjnego 3D-RA, gdzie rozpoczyna sig

automatycznie rekonstrukcja, a rekonstruowana

objetos¢ jest automatycznie prezentowana na

wyswietlaczu. Oznacza to brak koniecznosci interakgji

W ciagu catego procesu.

Allura CV20
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Narzedzie interwencyjne Allura 3D-RA udostepnia
szeroka game innowacyjnych funkcji, w tym: technike
powiekszania rekonstrukcyjnego, SpineView, CalciView,
petny pakiet pomiarowy, obejmujacy automatyczna
analize naczyn (AVA), unikalng analize tetniakow
wspomagana komputerowo (CAAA), wirtualne
stentowanie, symulacje ksztattowania koncowki cewnika
oraz automatyczne przeniesienie wokseli.

Przed zastosowaniem Po zastosowaniu
narzedzia StentBoost narzedzia StentBoost
StentBoost

StentBoost jest nieskomplikowanym, szybkim i niedrogim
narzedziem stuzacym poprawie wizualizacji stentow w
tetnicach wiencowych. Narzedzie StentBoost korzysta
ze znacznikéw umieszczonych na baloniku lub cewniku
wprowadzajacym stent w celu lepszego uwidocznienia
obiektow w bezposrednim sasiedztwie znacznikow.
Jest ono przydatne w trakcie takich czynnosci, jak:
* Pozycjonowanie stentu w obszarach zmian
i bifurkacjach
* Umiejscowienie stentu
* Implantacja stentu w obszarze uprzednio zatozonego
stentu
* Ocena artefaktow stentu (jak np. peknigcie)

28 Allura CV20

Interfejs wstrzykiwacza kontrastu

Opcjonalnie system mozna wyposazy¢ w interfejs
wstrzykiwacza, pozwalajacy na sprzezone iniekcje srodka
kontrastowego do badan rentgenowskich.

Akcesoria

* Filtry promieniowania rentgenowskiego do badania
unaczynienia obwodowego

* Podpodrka pod ramie do cewnikowania (regulowana)

» Zapadkowy ukfad uciskowy

* Podpodrka pod ramie do cewnikowania (pomiar tetna)

» Ostona przed promieniowaniem montowana do stotu

* Stojak na kroplowke

* Podpdrka pod ramie

* Materac

» Zestaw podpoérek pod ramiona

* Zacisk stotowy

* Pasy dla pacjenta

* Podpora gtowy

» Zestaw uchwytéw i zaciskow

* Uchwyty na kable (15 sztuk)

* Dodatkowa szyna OP
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Ostona przed promieniowaniem montowana do stotu

Ostona przed promieniowaniem montowana
do stotu

Montowana do stotu ostona przed promieniowaniem
stanowi dodatkowga ochrong personelu medycznego
przed promieniowaniem rozproszonym. Ostona sktada
sie dwoch czesci ochronnych: ostony dolnej i gorne;j.

Dane techniczne:

* Mozliwos¢ montazu zaréwno na prawej lub lewej
szynie akcesoriow

* Mozliwosc¢ przeciagniecia do wymaganej pozycji
roboczej i ustawienia pod blatem stotu w celu

,',’

ufatwienia przygotowania pacjenta .

* Gorng ostone przed promieniowaniem mozna ustawic
pionowo dla optymalnej ochrony lub odgia¢ w dof,
co umozliwi swobodny dostep do pacjenta

Ustugi dla klientow
Przez caty okres eksploatacji systemu — od planowania

zakupu i uruchomienia po uzywanie i wymiang —
oferujemy naszym klientom wyjatkowe ustugi

firmy Philips. Ustugi te utatwiaja prace, pozwalajac
skoncentrowac sie na tym, co najwazniejsze — opiece
nad pacjentami.

Allura CV20 29
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Informacje techniczne - Wymiary

Wszystkie wymiary w mm

1670 " 460
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Informacje techniczne - Uktad sall

Wstrzykiwacz
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Konsola do przegladania
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